试验室改造装修                                                                      询比采购文件


宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程中心试验室装修改造

询比采购文件

询价人：安徽省七星工程测试有限公司
2021年 4 月 13 日

根据宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程招标文件对中心试验室办公、试验、生活场地环境的要求，现就中心试验室装修改造项目进行公开询比采购。

一、项目名称：
安徽省七星工程测试有限公司宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程中心试验室装修改造项目采购。
二、工程概况：

宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程中心试验室1363㎡场地装修改造。
1、项目需求：

详见  附件一：试验室用房平面布置图；

附件二：宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程中心试验室装修改造工程量清单；

2、项目控制价上限：人民币26.7万元(不含税）。

3、项目服务地点：安徽省马鞍山市当涂县太白镇205国道东侧新桥段（当涂县永泰废旧金属有限公司）。

4、询价人不组织勘踏现场，不组织召开竞标预备会。

三、资格条件

1、具有独立企业法人资格的，持工商行政管理部门核发的营业执照，经营范围包含室内外装饰工程设计及施工、装潢工程等相关内容。

2、竟标人近三年（2018年1月1日至竟标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过一个单项合同金额不少于30万元的类似装修改造合同业绩。

3、本次询比采购不接受联合体竞标，本项目严禁转包及非法分包。
4、与询价人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加竞标；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询比采购项目竞标。
5、投标人承诺近三年（2018年1月1日至今）没有不良信用记录和放弃履约的行为。

6、具有一般纳税人资格，并能开具增值税专用发票。

※ 以上资格条件需提供证明文件，否则均按废标处理
四、评审办法和标准

1、评审办法：

对满足采购文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐1–3名成交候选人。报价相等的，现场抽签确定候选人。
2、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

（3）竟标人数量少于3家的。
五、服务期、质量、技术要求

1、服务期：
签订合同后15个日历天内全部结束试验室装修改造工作，质保期为24个月。

质量及技术要求：

（1）中标人提供的场地改造原材料、场地改造工程量必须满足询价文件数量要求，不得弄虚作假。

（2）中标人在场地改造施工过程中，应使用符合国家要求的环保材料，保持环境无明显装修有害气体、气味外泄，及时通风改造试验场地。装修过程中的安全保护到位，电源线不得裸露在外，改造区域时应有明显施工标识。
六、报价清单编制说明

本次采购的试验室装修改造项目不再另增加任何费用，报价为包干价，执行过程中不调价。

报价清单使用人民币进行报价，单位为元。报价清单包括每项改造单价、每项改造合计价、整个项目总价、建材品牌名称清单及相关情况说明。
七、支付方式
1、改造装修施工结束验收合格后支付合同金额95%的工程款，其余5%在质保期内满24个月结束后7个日历天内支付。

2、中标人应开具可抵扣的增值税专用发票。
八、履约保证金

1、履约保证金为合同金额的5%，中标人在合同签订前转账到询价人指定账户，履约完成并经询价人验收合格后7个日历天内一次性无息返还。
2、中标人拒绝提供履约保证金视为放弃该中标项目，询价人有权另行确定中标人。
九、递交响应文件截止时间及地点

响应文件递交的截止时间为2021年4月16日上午10：00（北京时间），递交地点为安徽省七星工程测试有限公司C310会议室（合肥市高新区香樟大道180号）。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。
十、响应文件格式（详见附件）

1、响应文件的组成：
（1）竟标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）报价函

（4）报价清单

（5）资格审查资料

（6）承诺函

（7）其他资料

    2、响应文件的编制：

（1）响应文件应当对询价文件有关使用装修建材厂家、建材质保、服务期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。
（2）如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（3）响应文件不得涂改。

（4）响应文件应装订成册并标注连续页码，不允许活页装订。

3、响应文件密封与标记

（1）响应文件正本一份，副本三份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面上加盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。
（2）竟标人应提供“报价清单”文件的电子版U盘（excel2003格式），U盘表面标明竟标人名称。

（3）响应文件的正本与副本以及电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。封套上应载明的信息如下：

	询价人名称：           
      （项目名称）响应文件

在 2021 年 4月16日 10 时 00 分前不得开启

投标人名称：           


注：在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或者委托代理人签字。

十二、联系方式

询价人：安徽省七星工程测试有限公司
地址：合肥市高新区香樟大道180号
邮政编码：230088
联系人：施工
联系电话：0551-65371596

   安徽省七星工程测试有限公司
                                         2021年4月13日

附件：响应文件格式

正本（或副本）

安徽省七星工程测试有限公司

宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程

中心试验室装修改造项目
 响 
 应 
 文 
 件

投标人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目     录

一、竟标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、报价函
四、报价清单

五、资格审查资料
六、承诺函

七、其他资料

一、竞 标 函

（询价人名称）
1.我方已仔细研究
            （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以“报价函”中标明的竞标总报价，遵照询比采购文件的各项要求，承担
            （项目名称）的全部服务工作。

2．我方承诺响应询比采购文件的全部要求。

3．我方承诺在询比采购文件规定的竞标有效期（90天）内不撤销响应文件。
4、在合同协议书正式签署生效之前，本竟标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）按照询比文件的规定向你方递交履约担保；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．
（其他补充说明）
响应单位名称（盖章）                                             

法定代表人或其授权的代理人（签字）                               

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：                            手机：                   
   年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
                                         投标人：                 （盖单位章）

                                                   年       月       日

注：1.本身份证明需由投标人加盖单位公章。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件
投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                            

       年       月       日

注：1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。
2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由投标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。
4.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。 

三、报价函

致：（询价人全称）
在研究了  （项目名称）      的询比文件后，我单位愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的竟标总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额的竟标总价）进行包干执行，对该项目增加的部分不再追加报价。按照询比文件的要求，承担该项工作。

竟标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

四、报价清单

	宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程中心试验室装修改造报价清单

	楼层
	功能区
	装修改造项目及工程量
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	一层、  四层
	一层、四层整体
	成品单开门
	樘
	3
	
	
	一、四层

	
	
	简易门
	樘
	2
	
	
	水泥二室、厨房

	
	
	窗帘
	个
	30
	
	
	一、四层

	
	
	灯管更换
	个
	20
	
	
	四楼

	
	
	T5灯管
	套
	20
	
	
	一楼吊顶后加设

	
	
	地面找平
	㎡
	557
	
	
	一层全部，四层过道、男女浴（不包括其余房间找平厚度4cm）

	
	
	地坪漆
	㎡
	373
	
	
	一层（不包括楼梯口）

	
	
	地垫宝
	㎡
	422
	
	
	四层（除办公室一、办公室三、会议室与厨房、餐厅、过道、卫生间、男女浴）

	
	
	强化地板
	㎡
	724
	
	
	四层

	
	
	墙面基层处理
	㎡
	517.8
	
	
	一、四层（石膏板两侧加部分墙体）

	
	
	墙面挂网
	㎡
	40
	
	
	一、四层（部分墙面裂缝修补）

	
	
	墙面铲除
	㎡
	200
	
	
	一、四层

	
	
	墙体拆除
	㎡
	4.3
	
	
	一层楼道

	
	
	墙面修补
	㎡
	216
	
	
	一、四层

	
	
	矿棉板吊顶
	㎡
	180
	
	
	一层（水泥室、水泥混凝土室、集料室、沥青室、力学室）

	一层、  四层
	一层、四层整体
	石膏板隔墙
	㎡
	259.3
	
	
	一、四层

	
	
	砖砌墙体
	㎡
	3.3
	
	
	一、四层电梯口

	
	
	电梯口封板
	项
	2
	
	
	一、四层电梯口

	
	
	楼梯口铁门
	套
	2
	
	
	3.5*3.4米含内侧不透明玻璃（铝合金材质）

	
	
	木门修复
	套
	33
	
	
	一、四层（含33道门锁更换）

	
	
	木门拆除
	套
	2
	
	
	一、四层

	
	
	蹲坑小便器拆除
	套
	10
	
	
	四层

	
	
	门槛石
	块
	3
	
	
	四层

	
	
	声控灯
	套
	8
	
	
	一、四层（包括1到4层楼梯）

	
	
	一层、四层过道开关
	套
	5
	
	
	一、四层

	
	
	一层走廊头门更换
	个
	1
	
	
	一层（铝合金材质，上口玻璃采光含防盗窗）

	
	
	室外开槽及修补
	个
	1
	
	
	混凝土室室外地下排水75mm管道

	
	
	一楼地面贴砖
	㎡
	34
	
	
	一层

	
	
	进水管塑料管（PP-R、PE管等）水管
	m
	169
	
	
	一、四层（含包封防冻）

	
	
	室外110mm直径下水管
	m
	110
	
	
	一层

	一层、  四层
	一层、四层整体
	各试验室主线路敷设6平方380v
	m
	96
	
	
	一层

	
	
	一层2.5平方线
	m
	88
	
	
	一层走廊开关，一到三层声控灯

	
	
	四层2.5平方线
	m
	546
	
	
	四层（除厨房、餐厅）

	
	
	四层4平方柜机电线
	m
	180
	
	
	四层（除厨房、餐厅）

	
	
	四层明线槽
	m
	438
	
	
	四层（除厨房、餐厅）

	
	
	86型线盒
	套
	111
	
	
	一、四层

	
	
	成套配电箱
	套
	1
	
	
	含各试验室单独空开

	
	
	网线布设
	m
	300
	
	
	四层

	
	
	漏保
	个
	9
	
	
	各功能室进户后门口安装单独（除留样室、现场检测室）含塑料盒

	
	
	卫生、垃圾清运
	项
	1
	
	
	一、四层

	合计：
	
	

	一楼
	水泥室
	2.5平方两相电排线
	m
	23
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	15
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	40
	
	
	

	
	
	一机一闸
	套
	2
	
	
	

	一楼
	水泥室
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	5
	
	
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	
	
	

	
	
	设备基座
	个
	2
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	开孔
	个
	2
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含龙头

	合计：
	
	

	一楼
	水泥混凝土室
	一机一闸
	套
	4
	
	
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	32
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	16
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	49
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	4
	
	
	

	
	
	基座
	个
	1
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	一楼
	水泥混凝土室
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含龙头

	
	
	方形灯
	个
	2
	
	
	

	
	
	沉淀池、预制盖板
	项
	1
	
	
	1000*1000*500mm

	
	
	打孔
	项
	2
	
	
	

	
	
	砼室地面围堰
	m
	4.4
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	标养室
	新建夹芯板隔墙
	㎡
	24
	
	
	养护室

	
	
	室内防水门
	扇
	1
	
	
	

	
	
	PVC防水吊顶
	㎡
	44
	
	
	

	
	
	墙面三面做PVC板
	㎡
	77
	
	
	

	
	
	砖砌养护池
	项
	1
	
	
	1200*600*1000mm

	
	
	防水灯
	盏
	4
	
	
	

	
	
	砖砌喷湿机基座及防雨
	个
	1
	
	
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	4
	
	
	

	一楼
	标养室
	三相4平方电排线
	m
	5
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	8
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	2
	
	
	

	
	
	开孔
	个
	2
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	
	
	防滑垫
	㎡
	15
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	力学室
	一机一闸
	套
	5
	
	
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	26
	
	
	

	
	
	4平方柜机电线
	m
	39
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	24
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	82
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	5
	
	
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	
	
	

	
	
	开孔
	个
	1
	
	
	

	一楼
	力学室
	设备基座
	项
	5
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	现场检测室
	2.5平方两相电排线
	m
	34
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	36
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	3
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	土工室
	基座
	个
	3
	
	
	

	
	
	一机一闸
	套
	4
	
	
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	56
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	24
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	80
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	4
	
	
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含龙头

	
	
	开孔
	个
	2
	
	
	

	一楼
	土工室
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	化学分析室
	排气扇
	个
	1
	
	
	

	
	
	打孔
	项
	3
	
	
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	22
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	22
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	4
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含水龙头，龙头为三联水龙头

	合计：
	
	

	一楼
	集料室
	设备基座
	个
	1
	
	
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	

	
	
	一机一闸
	套
	2
	
	
	

	一楼
	集料室
	2.5平方两相电排线
	m
	48
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	28
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	82
	
	
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	
	
	600*600LED平板灯

	
	
	打孔
	项
	2
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	5
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	样品室
	方形灯
	套
	2
	
	
	600*600LED平板灯

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	39
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	90
	
	
	

	合计：
	
	

	一楼
	沥青混合料室
	设备基座
	个
	2
	
	
	

	
	
	排气扇
	个
	1
	
	
	

	
	
	一机一闸
	套
	4
	
	
	

	一楼
	沥青混合料室
	2.5平方两相电排线
	m
	31
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	21
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	53
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	6
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	
	
	开孔
	个
	4
	
	
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	
	
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含龙头

	合计：
	
	

	一楼
	沥青室
	2.5平方两相电排线
	m
	40
	
	
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	26
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	67
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	7
	
	
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	
	
	

	一楼
	沥青室
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含龙头

	
	
	开孔
	个
	3
	
	
	

	
	
	排气扇
	个
	1
	
	
	

	合计：
	
	

	四楼
	资料室
	2.5平方两相电排线
	m
	27
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	27
	
	
	

	
	
	方形灯
	套
	2
	
	
	600*600LED平板灯

	合计：
	
	

	四楼
	厨房、餐厅
	P20分配电
	套
	1
	
	
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	24
	
	
	

	
	
	4平方柜机电线
	m
	16
	
	
	

	
	
	明线槽
	m
	41
	
	
	

	
	
	方形灯
	套
	6
	
	
	600*600LED平板灯

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	8
	
	
	

	四楼
	厨房、餐厅
	三角阀
	套
	1
	
	
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	
	
	含龙头

	
	
	台、墙面砖
	㎡
	24
	
	
	厨房

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	16
	
	
	

	
	
	开孔
	个
	3
	
	
	

	
	
	柜台、柜门
	m
	5
	
	
	厨房

	合计：
	
	

	四楼
	男女浴
	砖砌洗手池
	m
	5.5
	
	
	

	
	
	洗手池贴砖
	㎡
	8.25
	
	
	

	
	
	成品水龙头
	套
	6
	
	
	

	
	
	贴地砖
	㎡
	42
	
	
	

	
	
	贴墙砖
	㎡
	35
	
	
	墙面高度2.5米

	
	
	墙地面做防水
	㎡
	85
	
	
	

	
	
	开孔
	个
	4
	
	
	

	
	
	成品镜子
	项
	2
	
	
	

	四楼
	男女浴
	新建夹芯板隔墙
	㎡
	24
	
	
	

	
	
	改直径110mm下水
	m
	32
	
	
	

	
	
	五金
	套
	12
	
	
	(铰链、插销、把手等）

	合计：
	
	

	四楼
	卫生间
	吸顶灯
	套
	5
	
	
	

	
	
	刨花板隔断
	块
	14
	
	
	

	
	
	小便池维修
	套
	3
	
	
	

	
	
	蹲坑维修
	套
	6
	
	
	

	
	
	拖把池
	套
	2
	
	
	

	
	
	不锈钢横档
	m
	17
	
	
	

	合计：
	
	

	四楼
	资料室、办公室、会议室、宿舍
	开关
	套
	20
	
	
	

	
	
	插座二三孔、四孔
	套
	38
	
	
	

	合计：
	
	

	总计：
	
	

	备注：                                                                                                                1、电线量为布设完成量，2相电按2线布设、3相电按4线布设。                                                                                                                                   2、电线品牌为绿宝、正豪或同档次品牌；配电箱元器件为正泰或同档次品牌；灯具为鸿雁、佛山或同档次品牌；水龙头为九牧或同档次品牌。装修过程垃圾清运工作包含在工程量内。
3、各项工程内容包括购置、安装、接通并能使用。


投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求竞标

人需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理

关系的不同单位）
	

	备注
	


注：在本表后应附：
1.营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证（如有）的复印件材料等。

(二)近三年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表须附合同协议书复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、如项目有售后评价，需在合同协议书复印件后提供相关证明材料。

5、合同证明文件须提供可以确认真伪的联系人及电话。

六、承诺函

致：(询价人名称)

我方参加  （项目名称）    项目的竟标，若我方中标， 

我方在此承诺：

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺：近3年（2018年1月1日至今）我单位没有不良信用记录和放弃履约的行为。

我方承诺：近3年（2018年1月1日至今）我单位未出现过重大质量、安全责任事故。

我方承诺：近3年（2018年1月1日至今）我单位未出现过任何行贿、受贿犯罪行为。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的投标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

         年       月       日

七、其他资料

服务方案。

投标人认为应附的其他资料包括专利、资质、荣誉等（若有）。
附件1：办公楼层平面图
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附件2：宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建工程中心试验室装修改造工程量清单
	楼层
	功能区
	装修改造项目及工程量
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一层、  四层
	一层、四层整体
	成品单开门
	樘
	3
	一、四层

	
	
	简易门
	樘
	2
	水泥二室、厨房

	
	
	窗帘
	个
	30
	一、四层

	
	
	灯管更换
	个
	20
	四楼

	
	
	T5灯管
	套
	20
	一楼吊顶后加设

	
	
	地面找平
	㎡
	557
	一层全部，四层过道、男女浴（不包括其余房间找平厚度4cm）

	
	
	地坪漆
	㎡
	373
	一层（不包括楼梯口）

	
	
	地垫宝
	㎡
	422
	四层（除办公室一、办公室三、会议室与厨房、餐厅、过道、卫生间、男女浴）

	
	
	强化地板
	㎡
	724
	四层

	
	
	墙面基层处理
	㎡
	517.8
	一、四层（石膏板两侧加部分墙体）

	
	
	墙面挂网
	㎡
	40
	一、四层（部分墙面裂缝修补）

	
	
	墙面铲除
	㎡
	200
	一、四层

	
	
	墙体拆除
	㎡
	4.3
	一层楼道

	
	
	墙面修补
	㎡
	216
	一、四层

	
	
	矿棉板吊顶
	㎡
	180
	一层（水泥室、水泥混凝土室、集料室、沥青室、力学室）

	一层、  四层
	一层、四层整体
	石膏板隔墙
	㎡
	259.3
	一、四层

	
	
	砖砌墙体
	㎡
	3.3
	一、四层电梯口

	
	
	电梯口封板
	项
	2
	一、四层电梯口

	
	
	楼梯口铁门
	套
	2
	3.5*3.4米含内侧不透明玻璃（铝合金材质）

	
	
	木门修复
	套
	33
	一、四层（含33道门锁更换）

	
	
	木门拆除
	套
	2
	一、四层

	
	
	蹲坑小便器拆除
	套
	10
	四层

	
	
	门槛石
	块
	3
	四层

	
	
	声控灯
	套
	8
	一、四层（包括1到4层楼梯）

	
	
	一层、四层过道开关
	套
	5
	一、四层

	
	
	一层走廊头门更换
	个
	1
	一层（铝合金材质，上口玻璃采光含防盗窗）

	
	
	室外开槽及修补
	个
	1
	混凝土室室外地下排水75mm管道

	
	
	一楼地面贴砖
	㎡
	34
	一层

	
	
	进水管塑料管（PP-R、PE管等）水管
	m
	169
	一、四层（含包封防冻）

	
	
	室外110mm直径下水管
	m
	110
	一层

	一层、  四层
	一层、四层整体
	各试验室主线路敷设6平方380v
	m
	96
	一层

	
	
	一层2.5平方线
	m
	88
	一层走廊开关，一到三层声控灯

	
	
	四层2.5平方线
	m
	546
	四层（除厨房、餐厅）

	
	
	四层4平方柜机电线
	m
	180
	四层（除厨房、餐厅）

	
	
	四层明线槽
	m
	438
	四层（除厨房、餐厅）

	
	
	86型线盒
	套
	111
	一、四层

	
	
	成套配电箱
	套
	1
	含各试验室单独空开

	
	
	网线布设
	m
	300
	四层

	
	
	漏保
	个
	9
	各功能室进户后门口安装单独（除留样室、现场检测室）含塑料盒

	
	
	卫生、垃圾清运
	项
	1
	一、四层

	一楼
	水泥室
	2.5平方两相电排线
	m
	23
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	15
	

	
	
	明线槽
	m
	40
	

	
	
	一机一闸
	套
	2
	

	一楼
	水泥室
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	5
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	

	
	
	设备基座
	个
	2
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	开孔
	个
	2
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含龙头

	一楼
	水泥混凝土室
	一机一闸
	套
	4
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	32
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	16
	

	
	
	明线槽
	m
	49
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	4
	

	
	
	基座
	个
	1
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	一楼
	水泥混凝土室
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含龙头

	
	
	方形灯
	个
	2
	

	
	
	沉淀池、预制盖板
	项
	1
	1000*1000*500mm

	
	
	打孔
	项
	2
	

	
	
	砼室地面围堰
	m
	4.4
	

	一楼
	标养室
	新建夹芯板隔墙
	㎡
	24
	养护室

	
	
	室内防水门
	扇
	1
	

	
	
	PVC防水吊顶
	㎡
	44
	

	
	
	墙面三面做PVC板
	㎡
	77
	

	
	
	砖砌养护池
	项
	1
	1200*600*1000mm

	
	
	防水灯
	盏
	4
	

	
	
	砖砌喷湿机基座及防雨
	个
	1
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	4
	

	一楼
	标养室
	三相4平方电排线
	m
	5
	

	
	
	明线槽
	m
	8
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	2
	

	
	
	开孔
	个
	2
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	
	
	防滑垫
	㎡
	15
	

	一楼
	力学室
	一机一闸
	套
	5
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	26
	

	
	
	4平方柜机电线
	m
	39
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	24
	

	
	
	明线槽
	m
	82
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	5
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	

	
	
	开孔
	个
	1
	

	一楼
	力学室
	设备基座
	项
	5
	

	一楼
	现场检测室
	2.5平方两相电排线
	m
	34
	

	
	
	明线槽
	m
	36
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	3
	

	一楼
	土工室
	基座
	个
	3
	

	
	
	一机一闸
	套
	4
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	56
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	24
	

	
	
	明线槽
	m
	80
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	4
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含龙头

	
	
	开孔
	个
	2
	

	一楼
	土工室
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	一楼
	化学分析室
	排气扇
	个
	1
	

	
	
	打孔
	项
	3
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	22
	

	
	
	明线槽
	m
	22
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	4
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含水龙头，龙头为三联水龙头

	一楼
	集料室
	设备基座
	个
	1
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	

	
	
	一机一闸
	套
	2
	

	一楼
	集料室
	2.5平方两相电排线
	m
	48
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	28
	

	
	
	明线槽
	m
	82
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	600*600LED平板灯

	
	
	打孔
	项
	2
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	5
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	一楼
	样品室
	方形灯
	套
	2
	600*600LED平板灯

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	39
	

	
	
	明线槽
	m
	90
	

	一楼
	沥青混合料室
	设备基座
	个
	2
	

	
	
	排气扇
	个
	1
	

	
	
	一机一闸
	套
	4
	

	一楼
	沥青混合料室
	2.5平方两相电排线
	m
	31
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	21
	

	
	
	明线槽
	m
	53
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	6
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	
	
	开孔
	个
	4
	

	
	
	方形灯
	个
	2
	

	
	
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含龙头

	一楼
	沥青室
	2.5平方两相电排线
	m
	40
	

	
	
	三相4平方电排线
	m
	26
	

	
	
	明线槽
	m
	67
	

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	7
	

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	3.8
	

	一楼
	沥青室
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含龙头

	
	
	开孔
	个
	3
	

	
	
	排气扇
	个
	1
	

	四楼
	资料室
	2.5平方两相电排线
	m
	27
	

	
	
	明线槽
	m
	27
	

	
	
	方形灯
	套
	2
	600*600LED平板灯

	四楼
	厨房、餐厅
	P20分配电
	套
	1
	

	
	
	2.5平方两相电排线
	m
	24
	

	
	
	4平方柜机电线
	m
	16
	

	
	
	明线槽
	m
	41
	

	
	
	方形灯
	套
	6
	600*600LED平板灯

	
	
	插座二三孔、四孔、开关
	套
	8
	

	四楼
	厨房、餐厅
	三角阀
	套
	1
	

	
	
	不锈钢水槽
	套
	1
	含龙头

	
	
	台、墙面砖
	㎡
	24
	厨房

	
	
	改直径75mm下水管
	m
	16
	

	
	
	开孔
	个
	3
	

	
	
	柜台、柜门
	m
	5
	厨房

	四楼
	男女浴
	砖砌洗手池
	m
	5.5
	

	
	
	洗手池贴砖
	㎡
	8.25
	

	
	
	成品水龙头
	套
	6
	

	
	
	贴地砖
	㎡
	42
	

	
	
	贴墙砖
	㎡
	35
	墙面高度2.5米

	
	
	墙地面做防水
	㎡
	85
	

	
	
	开孔
	个
	4
	

	
	
	成品镜子
	项
	2
	

	四楼
	男女浴
	新建夹芯板隔墙
	㎡
	24
	

	
	
	改直径110mm下水
	m
	32
	

	
	
	五金
	套
	12
	(铰链、插销、把手等）

	四楼
	卫生间
	吸顶灯
	套
	5
	

	
	
	刨花板隔断
	块
	14
	

	
	
	小便池维修
	套
	3
	

	
	
	蹲坑维修
	套
	6
	

	
	
	拖把池
	套
	2
	

	
	
	不锈钢横档
	m
	17
	

	四楼
	资料室、办公室、会议室、宿舍
	开关
	套
	20
	

	
	
	插座二三孔、四孔
	套
	38
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